Étude hydraulique du camp du Poteau

Cette synthèse présente brièvement l’étude suivante, dont le résumé est placé en pages suivantes, et soulève quelques questions :

BECHELER Pierre (2012). CTPE de Captieux : Approche géologique, géomorphologique, hydrogéologique et pédologique. Etude menée dans le cadre de Natura 2000. 34p.

L’approche menée est particulièrement innovante : elle propose d’aborder la tectonique et notamment la présence de failles primaires ou secondaires, qui sont susceptibles de favoriser la mise en place des réseaux hydrauliques superficiels (et bien entendu plus profonds). Par ailleurs, les références pédologiques des Podzosols sont reconsidérées, faisant apparaître les horizons « indurés » comme indicateurs fiables de l’évolution des nappes. En réalité, la morphologie du terrain (pentes, creux, dômes…) conditionne l’écoulement de la nappe et par conséquent la formation des types de sols en fonction de la pente du terrain et de la nappe.

L’auteur identifie « l’accident du CTPEC » … (bien entendu géologique), qui correspond à une faille orientée SO/NE : elle délimite assez clairement deux typologies de sols : assez homogène et à niveau de nappe haut au NW de la faille (toute la zone air/sol grosso-modo), et au SE apparaît une plus grande diversité de sols, avec des niveaux de nappe assez variables (mais en règle générale, plus profonds qu’à l'ouest).

L’analyse hydraulique permet de simuler la relation entre pluviosité et ruissellement, ce dernier n’étant effectif que durant la période de décembre à avril, du fait du « débordement » de la nappe.

En conclusion :

- à ce stade de la connaissance de l’hydraulique du camp, la typologie des sols permet d’envisager une seconde phase d’étude, qui sera susceptible de répondre aux interrogations, et de mettre en place un suivi corrélé à la station météo installée sur site en juillet 2012.

- on peut implicitement évoquer les dysfonctionnements induits par le réseau de drainage, les niveaux d’eau à l’étiage sont souvent plus bas que le niveau hors perturbations. A cet égard, le canal nord constitue un facteur majeur de rabattement de la nappe que l’on peut mesurer  jusqu’à - 2,50 m/sol.

- pour les fossés, la mise en place (progressive) de seuils (troncs d’arbres), ou l’obturation avec renvoi vers la lande ou une mare sont à poursuivre.

- contenant la Peyronnet, sa réhabilitation (prévue dans le docob) devra se faire avec une expertise hydraulique préalable.

Quelques questions subsistent dans l’immédiat :

- est-il possible de quantifier, dans l’état actuel de l’étude, l’impact effectif du réseau de drainage ?

- est-il possible d’estimer l’impact (positif ?) de l’arrêt des travaux lourds de drainage depuis environ 8 ans ?

- peut-on établir un lien formel entre la cartographie des sols, et les potentialités d’habitats landicoles, notamment sur les podzosols indurés ? 

- enfin, a-t-on une explication plausible sur l’origine des lagunes, sachant que l’on en trouve plus d’une vingtaine sur le camp, peu anthropisées (pas de creusement récent), mais souvent « eutrophisées ».

le chargé de mission Natura 2000

Gilles Granereau
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Introduction
L’ONF, gestionnaire de la Zone Natura 2000 du CTPE de Captieux, suspectant un asséchement
des sols, a demandé une étude des conditions hydrologiques.
L’objectif de cette derniére était de poser les bases de raisonnement général permettant de :
®  Mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique général du camp,
e De définir les modalités d’études plus précises portant sur des secteurs réduits,
représentatifs de 1’ensemble du CPTE.
L’analyse a porté sur I’'ensemble des themes ayant trait a la composante hydrique des sols :
I’hydrologie, la géologie, le relief, la pédologie.

Résultats

Géologie et géomorphologie

Le substrat profond, marno-calcaire, recouvert par les formations plio-quaternaires, est, comme
le montre I’analyse géomorphologique générale, affecté de nombreuses fractures. L’étude montre que
le Camp de Captieux est situé dans un panneau effondré, correspondant au bassin amont de la Petite
Leyre. Ce bassin est scindé en deux par une anomalie de direction SE-NE. Le bloc SE « haut » n’est
drainé par aucun cours d’eau. Tous les affluents de la Petite Leyre prennent naissance dans le fragment
NO, affaissé.

Pédologie

Les sols sont essentiellement des PODZOSOLS landais
associés a des ALOCRISOLS et des tourbes dans les
zones les plus humides, ou en eau.

La formation de ces sols est en tout lieu sous la
dépendance de la nappe phréatique. Les divers types
identifiés se répartissent en fonction de la
géomorphologie.

Sur le plan cartographique, une discontinuité apparait sur la carte des sols. Elle est la traduction
en surface de I"accident profond du CTPE.
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Conformément aux données géomorphologiques et pédologiques, deux secteurs sont mis en
évidence.

Au nord-ouest, une zone d’ancrage du réseau hydrographique dans un secteur de nappe
superficiel et peu battant.

Au sud-est, une zone plus haute d’interfluves, non drainée. La profondeur de la nappe y est plus
importante et plus variable dans 1'espace et le temps. La répartition des sols et les conditions hydriques
associées, suggerent quelques évolutions avec les emprunts de sables des rues 6 a 10 et avec le canal
Nord. L'influence de ce dernier semble atteindre plusieurs centaines de metres a 1'intérieur du camp.

Ces dégradations probables des conditions hydriques ont imposé un essai de reconstitution du
fonctionnement hydrogéologique initial. Ont été étudiés :

- sur le plan climatologique : le régime pluviométrique, les températures, la pluie efficace,

- sur le plan hydrogéologique : le ruissellement, 1'infiltration, la recharge de la nappe et sa
vidange.

Ces différents paramétres ont permis de reconstituer le fonctionnement hydrogéologique
théorique de la nappe, en relation avec la synthése des sols.

Pour la partie haute du camp, les principaux résultats sont :

e Un niveau naturel de la nappe variant entre 0 et 1m de profondeur,

e Une période de crue pendant laquelle la nappe déborde la surface du sol, entre janvier et
fin avril ; cela représente une lame d’eau cumulée de 205 mm,

e Un effondrement de la nappe, trés fort, durant le mois d*aofit,

La partie basse du camp :
L’étude a permis de reconstituer
le fonctionnement hydrique du secteur
avant les perturbations anthropiques :
- Une nappe trés superficielle avec un
niveau d’étiage a 0,5 m de la surface,
- Un débordement chronique hivernal
donnant un plan d’eau libre quasi généralisé
au secteur,
- Des débits liés au ruissellement, trop
importants pour étre évacués par le cours
naturel, initial du ruisseau.

roisse e ment

Méme si le fonctionnement ainsi
déterminé reste trés théorique, il permet
d’imaginer en crue hivernale, un lit majeur trés large, avec une grande zone d’étalement des eaux.
Cette zone était une mosaique de tourbiéres dans les creux, et de zones plus hautes boisées. Les plans
d’eau principaux étaient reliés entre eux par des chenaux de crues divagants, trés instables.

Conclusions :

1’essai de reconstitution du fonctionnement hydrogéologique antérieur aux modifications liées a
I’occupation anthropique du CTPE, met en lumiere une dégradation évidente des conditions de
« gisement de I’eau sur le camp ». Cependant ce constat n’éclaire pas la dynamique des processus et
ne permet pas de statuer sur 1'évolution contemporaine des phénomenes ni sur leur ampleur.

Les études sectorielles a venir pourront étre basées sur la pose d’un réseau de piézometre et sur
un suivi de nappe. L’ampleur des dégradations pressenties pourra étre déduite des relevés dés la
premiére année par comparaison, deux a deux, des niveaux d’eau, de la pluviométrie de 1'année et de
la moyenne pluviométrique trentenaire (période 1969-2002).

La dynamique des phénomenes pourra, quant a elle, n’étre approchée que par un suivi
comparatif précis de la météorologie du camp et des conditions de nappe sur plusieurs années.
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